
AWEL  Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft
8090 Zürich

Das AWEL (resp. BAFU) übernimmt keinerlei Gewähr für
die Richtigkeit der hier publizierten ungeprüften Rohdaten.

Achtung: Die aktuellen Daten können im Winter durch Vereisung der Anlage           stark verfälscht sein!

Seit 1987 Hochwasserrückhaltebecken 1,5 Km
oberhalb Messstation.

Kleinere Lücken sind nicht dargestellt.
Autom. Umschaltung zwischen Sommer-/Winterzeit!

Haselbach-Maschwanden (ZH 544)
Prov. Abflussganglinie
der letzten 7 Tage

17.07.202617.07.2026

Sa  11.07.2026Sa  11.07.2026
12:0012:00

So  12.07.2026So  12.07.2026
12:0012:00

Mo  13.07.2026Mo  13.07.2026
12:0012:00

Di  14.07.2026Di  14.07.2026
12:0012:00

Mi  15.07.2026Mi  15.07.2026
12:0012:00

Do  16.07.2026Do  16.07.2026
12:0012:00

Fr  17.07.2026Fr  17.07.2026
12:0012:00

HydroPRO GrafikHydroPRO Grafik

Max.Wert Messperiode (8.8.78); 15000 l/sD
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Hochwasser 8. Aug. 2007;  12000 l/sC
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Q(347) Messperiode 1977-2024;  68 l/sB

B
l/s

550

525

500

475

450

425

400

375

350

325

300

275

250

225

200

175

150

125

100

75

50

25

0

Abfluss l/sA
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