Kanton Zirich
Baudirektion

Hauptmessstelle 902: Toss bei Freienstein N ek g :
all, Wasser, Energie und Luft
Gewasserschutz
Messstelle Einzugsgebiet

Koordinaten 685990 / 265000 Flache total 403.2 km?
Hohenlage 358 m 0. M. wald 174.9 km?
Abfluss Qnmitel 8.9 m¥s Landwirtschaft 168.6 km?
Qaar 2.4 m¥s Gewasser 2.3 km?
Gefalle 0.5 % unproduktive Flachen 15 km?
Siedlungsflachen 55.9 km?

Gewassertyp Wenig

0.4%

0.6%
Vegetationstyp vegetationsarmer Typ
43.4%
Methoden Anthropogene Belastung 41.8%
Informationen zu den Messtellen, zum Messprogramm und den Anteil gereinigtes Abwasser .
Beurteilungsmethoden: www.wasser.zh.ch/fg_methoden 20-30 %

am Gesamtabfluss

Abflussverhéltnisse B Wald O Landwirtschaft

* NO,: Zielvorgabe fiir Stellen mit Chloridgehalt > 20 mg Cl/I Okomorphologie Messstelle stark beeintrachtigt O Gewasser O unproduktive Flichen
* P Zielvorgabe fiir Stellen unterhalb von Seen Okomorphologie Umgebung 1 km? stark beeintréchtigt O Siedlungsflachen

Quelle: Arealstatistik 92/97 GEOSTAT

ARA im Einzugsgebiet Massnahmen
ARA EMV ARA EMV Zur Elimination von Mikroverunreinigungen (EMV) werden
Bauma 2035 Schlatt-Waltenstein ) ausgewahlte ARA mit einer zusétzlichen Reinigungsstufe
Fischenthal i Schiatt-Unterschlatt i ausgeristet. I?ie Auswahl der Anlage und die zeitliche

Umsetzung hangt von der Anzahl angeschlossener

Fehraltorf 2025 Schlatt-Nussberg - Einwohner, der Lage und der Grésse des Vorfluters ab.
llinau-Effretikon 2025 Seuzach 2025
Lindau (Givaudan) - Winterthur 2025
Weisslingen 2030
Elgg 2030
Elsau 2030
Pfungen -
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Beurteilung der Wasserqualitat mit chemischen Kenngréssen Hauptmessstelle 902: Téss bei Freienstein
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Toss bei Freienstein

Mittlere Frachten in den Messperioden

Hauptmessstelle 902

2'000 - - - 35 12
1'800 ONitrat OAmmonium Oorganisch N oPO4-P Mittelwert 1992-2023
1'600 1 M 30 1 OP(part.) + P(gel.) — 7 10
- - = P I —— —
£ 1400 { £ 25 — E = —
5] — 5]
2 ] [ ] — 2 | w 8 B
Z 1200 1 [ e —1 o 20 | | — 2
%1'00077——————_ E 2 614141 FHHH F FH
w 8011 1 1 FHF H1 1 [= L [ o
S 3 e 244 4 4 4 1 g -
= 6001 1 H1 H H H1 < 10 4 1 ] ] =]
N o | —1 | £
410 HFH1 H H1 H1 1 || |
5,7_7 | | | | | | | | 2 [ I I I I I | |
201 F1 HF1 H1 H 1 — —
0 0 0
5 % 8 o 5 o§ 8 § 8 8 o 5§ 8 g 3 8 o 5§ 8
& & 8 8 & & A& & & 8 & I 3 & &S & 8 & & & &
Quelle: AWEL / WB / Hydrometrie
Beurteilung

Die untere Hauptmessstelle des AWEL an der
Toss befindet sich bei Freienstein unterhalb der
Einmindung der beiden wichtigen Zuflisse
Kempt und Eulach sowie der Einleitung des ge-
reinigten Abwassers aus der ARA Winterthur. Die
Wasserqgualitat an der Messstelle wird insgesamt
durch 8 ARA beeinflusst. Die Zielvorgabe fir
Ammonium wird seit Inbetriebnahme der Nitrifika-
tion in der ARA Winterthur im Jahre 1991 einge-
halten. Die Zielanforderung fir Nitrat dagegen
kann nicht immer eingehalten werden. In den
Jahren 1999 bis 2002 war der Anteil an gereinig-
tem Abwasser aufgrund der tberdurchschnittlich
hohen Abflisse deutlich geringer. Die erhohte

Nitratbelastung ist eine Folge der intensiven
landwirtschaftlichen Nutzung sowie der dichten
Besiedlung im Einzugsgebiet. Zur Abnahme der
Phosphatkonzentrationen im Jahr 1992 haben
der Ausbau der ARA Winterthur sowie der ARA
llinau an der Kempt beigetragen.

Durch die Verbesserung der Reinigungsleistung
bei verschiedenen ARA im Einzugsgebiet der
Tdss sowie die Stilllegung der ARA Wiesendan-
gen und Wildberg konnten die Phosphorfrachten
seit Ende der Achtzigerjahre um mehr als die
Halfte reduziert werden. Die erneute Zunahme
der Phosphorfrachten seit 2006 ist zum Teil auf
héhere Abflisse in nassen Jahren zurtickzufiih-

ren. Auch die Stickstofffrachten haben seit Ende
der Neunziger Jahre merklich abgenommen und
sind seither stabil




